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Highlights

Netzwerk
Eingebautes WiFi, LAN und GSM Modul

Helligkeit
max. 500 cd/m² mit intelligenter Helligkeitsregelung
(verbessert den visuellen Effekt des Bildes und spart 
Energie und Strom)

Blendschutz
Optische Technologie streut spiegelähnliche
Reflexionen und helles Licht um die Anzeige auf dem
Bildschirm klar und sichtbar zu halten.

Betriebssystem
Je nach Anwendung können unterschiedliche Player 
eingebaut werden. Es können Android, Linux oder 
Windows Betriebssysteme verwendet werden.

Masse Stele
1990 x 760 x 56 mm (HxBxT)

Gehärtetes Glas
Die Kiosk Stele verfügt über ein wärmebehandeltes 
gehärtetes Glas, was Schäden verhindert.

Bildschirm
55“ TFT LCD Display mit 3,840 x 2,160 (16:9) Pixel
Die 4K Ultra HD-Bildqualität sorgt für ein perfektes
Bild und satte Farben.

Touchscreen (optional)
Auf Wunsch kann der Screen mit einem Touch Overlay 
ausgestattet werden

Hoch- und Querformat
Der Screen lässt sich ohne Werkzeug hoch- oder 
querformatig einhängen.

Stele mit 55“ Screen ALUV-KIST-STAND-QMC55C
DESIGN KIOSK STELE
Diese formschöne und raffinierte Design Kiosk Stele kannst du komplett deinem individuellen Design anpassen. Auf der Vorder- und Rückseite 
lässt sich eine bedruckte Dibond- oder Forexplatte befestigen oder du verwendest ein bedrucktes Textil, das dank Gummilippen einfach in den 
schlanken Rahmen eingespannt werden kann. Und schon hast du die gesamte Stele als Werbefläche genutzt. 

Im Aluminiumrahmen ist eine VESA 200x200 Halterung integriert, damit der Screen einfach eingehängt werden kann. Der 55“ Samsung Screen 
lässt sich hoch- oder querformatig auf der Vorder- und/oder Rückseite anbringen. (Möglich sind Screen Grössen von 32-55“). Optional kann der 
Screen mit einem Touch Overlay ausgestattet werden.
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Spezifikationen

 
Digitales Display

Grösse 55 Zoll

Auflösung 3,840 x 2,160 (16:9) Pixel

Helligkeit 500 CDM/m²

Kontrast 4000:1 

Reaktionszeit (typ) 8ms

Aktualisierungsrate 60Hz

Betrachtungswinkel 178° / 178°

Betriebszeit 24 / 7

Color gamut (X% NTSC) 72%

Display Farben 16.7 Mio 

Samsung Tizen 7.0 Cortex A73 1.6GHz Quad-Core   

RAM 2,5 GB LPDDR-4 (1600 MHz)

Speicher (eMMC) 16 GB (10 GB verfügbar)

System

Stelenfarbe schwarz

Abmessungen 1990 x 760 x 56 mm (HxBxT)

Gewicht netto 22kg

Aluminium Gehäuse

Eingänge 1 x HDMI

1 x LAN

2 x USB 2.0

1 x USB Anschluss für Touch

Konnektivität

Eingebauter Lautsprecher 10W 2ch

Lautsprecher

Leistungsbedarf AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch 102W/h

Stromverbrauch

Standard CB,CE,cTUVus,CEC,FCC, ICASA

EAN 60950-1/62368-1

Zertifizierungen

Screen hochformatig
Vorderseite

Screen querformatig
Vorderseite

Screen hochformatig
Rückseite

Screen querformatig
Rückseite



office@e-display.chT +41 41 459 70 30CH-6023 RothenburgSonnmatthof 9

E-DISPLAY.CH GmbH
www.e-display.ch

3

Comments EUQtyDescription EUPos

 1Omni-55 pro A3 frame RAL9005S 744x19842
(90-90) 2Omni-55 cover A1 profile (flat) RAL9005S 1984mm2
 2Basic-55 A3 mounting set Z3
 1Omni-55 pro base V1S RAL9005S4

Aluvision cannot be held responsible for the structural stability of the final implementation. Possible extra charges for additional reinforcements or rigging are at client's expense.

Client

Date
Ref. Kiosk Stele

E-Display GmbH

17/01/24

+32 (0)9 381 54 70    -    www.aluvision.com 

Author

Version

Project SQ1-23005485
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